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ORCHESTRA MAX
Tekniskt blad

EGENSKAPER
VÄRDEN

ENHETER STANDARDER
VARP VÄFT

ALLMÄNNA EGENSKAPER                               

Komposition 100% spinnfärgad akryl

Ytbehandling Water repellent treatment - easy to clean. Coating one side waterproof 
and UV - resistant

Väv Canvas ISO 7211-1

Vikt 320 g/m² ISO 3801

Tjocklek 0.60 mm ISO 5084

Bredder 120 cm EN 1773

Rullängd 60 ml

TYGMOTSTÅND                                       

Rivstyrka 154 105 daN/5cm ISO 13934-1

Brotthållfasthet 37 32 % ISO 13934-1

Rivhållfasthet 3 2 daN ISO 13937-1

Styvhet 1000 700 mN ISO 2493

Töjning under belastning 3 7 % MO LAB 025

Schmerber 1200 mm ISO 811

Spraytest 4-5 Class / 5 ISO 4920

Hållbarhet 4 Class / 4 EN 13561

FÄRGBESTÄNDIGHET                                  

Färgbeständighet UV utomhus - 1000h 4-5 Class / 5 ISO 105 B04

Färgbeständighet UV inomhus 7-8 Class / 8 ISO 105 B02

Färgbeständighet vid torr friktion 5 Class / 5 ISO 105X12

Färgbeständighet vid vid friktion 5 Class / 5 ISO 105X12

färgbeständighet 4 Class / 4 EN 13561

TILLÄMPNINGAR                                     

Garanti 10 år

Rekommenderad användning Store banne, Store banne hollandaise, Store banne, Store fixe, Velours 
extérieur, Store en toile, Store de véranda, Pergola

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%
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